
Wioślarz 2. Przyrząd 
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Przyrząd do ćwiczeń dla dzieci sta-
nowiący element wyposażenia sali 
gimnastycznej.

Informacje ogólne
	 wym.: 94 x 36 x 50 cm;
	 materiał: metal, pianka pokryta tkaniną PCW;
	 max. obciążenie: 68 kg;

Elementy montażowe

Nr 
części Nazwa Zdjęcie Ilość

1 Główna rama
 

1

2 Przedni stabilizator
 

1

3 Siedzenie
 

1

 
 
nowa szko³a
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www.nowaszkola.com 
tel. (42) 630 17 28,  
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OSTRZE¿ENIA! 
1.	 Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poni¿ej 

3 lat. Ryzyko utraty równowagi. 

2.	 Do u¿ytku pod bezpoœrednim nadzorem osoby 
doros³ej. 

3.	 Nale¿y zachowaæ opakowanie lub/i instrukcjê. 
Zawieraj¹ one wa¿ne informacje mog¹ce byæ 
przydatne w przysz³oœci. 

4.	 Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpo­
wiedzialnoœci za ewentualne szkody.

Uwaga!
	 Rekomendowany wiek 4-8 lat
	 Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób powyżej 68 kg.
	 Przed użytkowaniem zalecana jest konsultacja z lekarzem pierwszego 
kontaktu w celu poznania ewentualnych przeciwskazań do ćwiczeń 
na urządzeniu.

	 Urządzenie powinno być użytkowane jedynie pod nadzorem osoby 
dorosłe.

	 Trzymaj wszystkie małe elementy i plastikowe torby z miejscu niedo-
stępnym dla dzieci. 

	 Elementy powinno zostać odpowiednio zapakowane i zabezpieczo-
ne celem uniknięcia zgubienia.

	 Urządzenia nie wolno używać w pobliżu schodów, ulic, basenów 
i innych zbiorników wodnych.

	 Z urządzenia może korzystać jednocześnie jedna osoba.
	 Podczas użytkowania zawsze należy mieć na sobie odpowiednie 
obuwie.

	 Jeżeli jakakolwiek część urządzenia zostanie uszkodzona należy 
natychmiast zaprzestać jego użytkowania.

	 Nie należy stawać na urządzeniu.

Wiek
	 4–8 lat



2 3

4 Wkręty z łbem szczelino-
wym (1/4" x 1/2)

 
4

5 Śruby (M8 x 80L)
 

2

6 Podkładki (śr. 8 x 16)
 

4

7 Nakrętki nylonowe (M8)
 

2

8 Nasadki  
bezpieczeństwa

 
6

9 Wkręty 
 

2

10 M8 klucz nimbusowy
 

1

Montaż

Krok 1.

Zamontuj siedzisko (nr 3) za pomocą czterech wkrętów (nr 4), które 
mają przejść przez uchwyty skrzydełkowe ruchomego wózka – pod-
stawy do zamontowania siedzenia.

Krok 2.

Zmontuj stabilizator przedni (nr 2) za pomocą śrub (nr 5), podkładek 
i nakrętek nylonowych (nr 6 i 7) wkładając je przez przedni wspornik 
na ramię.

Zmontowane urządzenie


