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Metalowa szafa o pojemnym i funkcjonalnym wnętrzu, które można 
dopasować do własnych potrzeb. Dzięki solidnym zamkom zamyka-
nym na klucze pozwala na bezpieczne przechowywanie każdej do-
kumentacji. Składa się z dwóch części – górnej i dolnej, które wypo-
sażono w regulowane półki. Regulacja ich położenia możliwa jest 
dzięki perforacji na całej wysokości tylnej ściany. Konstrukcja szafy 
została wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej w dwóch odcie-
niach szarości. Cześć górna zawiera jedną regulowaną półkę, a dol-
na – dwie. Do szafy dołączono dwa komplety kluczy (osobno do 
zamka górnego i dolnego). Produkt do samodzielnego złożenia. 

Wymiary: 90 x 40 x 185 cm
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OSTRZEŻENIA! 
1.	 Montaż tylko przez osobę dorosłą. 

2.	 Do u¿ytku pod bezpoœrednim nadzorem osoby 
doros³ej. Zawiera drobne elementy – ryzyko 
zadławienia. Zawiera ostre krawędzie – ryzyko 
zranienia. 

3.	 Nale¿y zachowaæ opakowanie lub/i instrukcjê. 
Zawieraj¹ one wa¿ne informacje mog¹ce byæ przydatne w przysz³oœci. 

4.	 U¿yt­ko­wa­nie nie­zgod­ne z za­le­ce­nia­mi zwal­nia pro­du­cen­ta 
od od­po­wie­dzial­no­œci za ewen­tu­al­ne szko­dy. 

KROK 7
	 Umieszczenie półek

Aby umieścić półkę, należy zamocować 4 haki w równych odległościach od siebie wewnątrz szafy 
na jednej wysokości (rys. A,B). Haczyki dopasowuje się w sposób, jak pokazano na rys. C,D i E.

Umieścić półki na zamontowanych hakach.

A. B. C. D. E.

F.
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KROK 1 KROK 4
	 Sprawdź listę elementów; wymagane narzędzia:1 gwiaździsty śrubokręt

1 x przedni element 
(drzwi z ramą)

10 x śruby 16 x wsporniki do półek 2 x klucze

2 x boczne elementy

4 x półka (ma złożone krawę-
dzie)

2 x element podłogowy (bez 
złożonych krawędzi)

Wcisnąć górny element w otwór, 
jak pokazano na rysunku. 
Upewnij się, że  języczki są skie-
rowane do przodu a otwory na 
śruby do tyłu.

Zabezpieczyć górny ele-
ment śrubami w miejscach 
1–3. Upewnić się, że gór-
ny element znajduje się na 
równi z górą szafy.

Aby góra szafy była w pełni zabezpieczona, 
należy zagiąć do środka dwa małę języczki 
jak na rys. E.

	 Dopasowanie i zabezpieczenie górnego elementu

1 x tylna ściana (umieść 
tą stroną do góry

Szczeliny przed-
niego elementu 
przyłożyć do 
boku kiedy po-
kryją się narożni-
kiem dolnego 
elementu.

Zauważ szczelinę. Musi 
znajdować się z przodu 
na dole szafy.

W  celu osadzenia 
docisnąć przedni 
element.

Powtórz czynność 
z drugim bocznym 
elementen.

KROK 2
	 Dopasowanie frontu do bocznych elementów

A.

B.

C. D.

KROK 3

Tylną ścianę umieścić wewnątrz (rys. 
A), następnie wysunąć do przodu 
(rys. B), powinna dokładnie się wpa-
sować.

Rysunek C – widok do-
pasowania od góry

Czynności A i B po-
wtórzyć montując 
drugi bok szafy 
(w  razie potrzeby 
otworzyć drzwi i wy-
równać tylne ścia-
ny).

Po złożeniu tylnych ścian, 
zabezpieczyć je śrubami 
w punktach 1–6.

	 Dopasowanie tylnych ścian do bocznych i zabezpieczenie

A. B. C. D. E.

A. B.
C. D. E.

KROK 5
	 Dopasowanie elementu podłogi

Element podłogi należy umie-
ścić w  dolnej części, we-
wnątrz szafy (rys. A). Jego 
krawędź pasuje do rowków 
na boku szafy (widoczne na 
powiększeniu).

klapy Element podłogi powinien znajdować się 
dokładnie wewnątrz środkowej części 
szafy.

Upewnij się, że używasz elementu podłogi, a nie półki. Sprawdź również czy rozkładane klapy leżą naprze-
ciwko frontu szafy.

A. B.

KROK 6
	 Zabezpieczenie spodu szafy

Położyć szafę na boku. Zagiąć języczki do środka w miejscach 1–3. 
Zbliżenie na rys. C

Zabezpiecz podstawę oraz 
tylną ścianę za pomocą 
śruby (pkt 4).

A. B. C. D.
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