
Mobilna szafka 
ładująca na laptopy 
i tablety 10–17”
NS9260, NS9270
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Przeznaczenie urządzenia

Mobilna szafka ładująca prze-
znaczona jest do bezpiecznego 
przechowywania oraz jednoczesnego ładowania laptopów i tabletów 
o przekątnej od 10 do 17 cali.

Urządzenie sprawdza się w szczególności w:
1.	 szkołach i placówkach edukacyjnych
2.	pracowniach komputerowych
3.	biurach i salach szkoleniowych
4.	bibliotekach i centrach multimedialnych

Szafka umożliwia uporządkowane przechowywanie urządzeń, ich 
ładowanie oraz bezpieczne przemieszczanie.

 
 
nowa szko³a
ul. POW 25, 90-248 £ódŸ,  
www.nowaszkola.com 
tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28 

OSTRZE¿ENIA! 
1.	 Do u¿ytku przez osoby doros³e. 

2.	 Nale¿y zachowaæ opakowanie lub/i instrukcjê. 
Zawieraj¹ one wa¿ne informacje mog¹ce byæ 
przydatne w przysz³oœci. 

3.	 Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia 
producenta od odpowiedzialnoœci za ewentu­
alne szkody.

4.	Zasilanie: wtyczki europejskie
5.	Przewód zasilający: 3 m
6.	Zabezpieczenie: wyłącznik różnicowoprądowy (RCD)

Mobilność
1.	 kółka obrotowe 360°
2.	dwa kółka z blokadą
3.	ergonomiczny uchwyt transportowy

Model NS9260
1.	Pojemność: do 20 laptopów / tabletów
2.	Wymiary: 57 × 40,8 × 63,6 cm (dł. × szer. × wys.)
3.	Wysokość kółek: 6 cm

Model NS9270
1.	Pojemność: do 30 laptopów / tabletów
2.	Wymiary: 57 × 53,5 × 69,7 cm (dł. × szer. × wys.)
3.	Wysokość kółek: 6 cm

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE)
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Najważniejsze elementy szafki

Szafka wyposażona jest w:
1.	 stalową konstrukcję z  blachy walcowanej na 

zimno
2.	przegrody do przechowywania laptopów 

i tabletów
3.	system wentylacji oraz wentylator chłodzący
4.	wyłącznik różnicowoprądowy RCD
5.	gniazda z wtyczkami europejskimi
6.	przewód zasilający 3 m
7.	 obrotowe kółka 360° (2 z blokadą)
8.	ergonomiczny uchwyt do przemieszczania
9.	 zamek zabezpieczający

Zasady bezpieczeństwa
1.	Szafka powinna być używana wyłącznie 

w pomieszczeniach zamkniętych.
2.	Nie należy wystawiać urządzenia na wilgoć, 

deszcz ani wysoką temperaturę.
3.	Nie należy przeciążać gniazd zasilających urzą-

dzeniami o  parametrach przekraczających 
dopuszczalne wartości.

4.	W przypadku wykrycia uszkodzenia przewodu 
zasilającego należy natychmiast odłączyć urzą-
dzenie od sieci.

5.	W przypadku zadziałania wyłącznika RCD nale-
ży sprawdzić instalację i podłączone urządzenia 
przed ponownym uruchomieniem.

6.	Szafkę należy ustawiać na stabilnej, równej 
powierzchni.

7.	 Podczas transportu należy zablokować kółka.

Instrukcja użytkowania
1.	Ustaw szafkę w wybranym miejscu i zablokuj kółka.
2.	Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego.
3.	Otwórz drzwi szafki za pomocą klucza.
4.	Umieść laptopy lub tablety w przeznaczonych przegrodach.
5.	Podłącz ładowarki urządzeń do gniazd znajdujących się wewnątrz szafki.
6.	Włącz zasilanie przy użyciu przełącznika.
7.	 Zamknij drzwi i zabezpiecz je zamkiem.
8.	Podczas pracy system wentylacji oraz wentylator pomagają odpro-

wadzać ciepło powstające podczas ładowania urządzeń.

Transport i przemieszczanie

Szafka wyposażona jest w cztery obrotowe kółka, które umożliwiają 
łatwe przemieszczanie.

Aby bezpiecznie przetransportować urządzenie:
1.	Zamknij i zabezpiecz drzwi szafki.
2.	Zwolnij blokady kółek.
3.	Przemieszczaj szafkę przy użyciu uchwytu transportowego.
4.	Po ustawieniu w nowym miejscu ponownie zablokuj kółka.

Konserwacja i czyszczenie
1.	Przed czyszczeniem odłącz szafkę od zasilania.
2.	Obudowę należy czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką.
3.	Nie używać agresywnych środków chemicznych ani materiałów ściernych.
4.	Regularnie sprawdzaj drożność otworów wentylacyjnych.

Dane techniczne
1.	Kompatybilność: laptopy i tablety 10–17”
2.	Materiał: metal / blacha stalowa walcowana na zimno
3.	System chłodzenia: otwory wentylacyjne + wentylator


