Monitory interaktywne
i OPS =

m W przypadku zamrozenia/zawieszenia
ekranu/komputera nalezy przytrzymaé przy-
cisk wylgczania/wiqczania z przodu ekro-
nu, aby wytqgczyé(zresetowad) ekrany
i odczeka¢ 3-5 minut przed ponownych
uruchomieniem. Nie nalezy w takiej sytuacii
odcina¢ zasilania lub odigczaé urzqgdzen
z gniazdka — moze to prowadzi¢ do zwar-
cia obwodow.
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Uwagal
9 Instrukcja obstugi
Przed uzytkowaniem nalezy wyltqczyé monitory

Montaz i lista czesci
przed podigczeniem lub odtgczeniem OPS. ¢

W przeciwnym razie ptyta gléwna o
i inne elementy monitoréw . _
’ . . . \l/
mogq zostaé uszkodzone przez wysokie napiecie. g/®\~ =
==

Zuzyty sprzet elekiryczny
i elektroniczny (WEEE) @MD 55
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Uwagal!

Monitory mozna odblokowaé kodem 2580.




1. Opis systemu
1.1 Program uruchamiajgcy system konferencyjny

Po uruchomieniu automatycznie przechodzi sie do gtéwnego interfejsu
systemu.
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1.2 Pasek boczny
1.2.1 Funkcje

Pasek boczny podzielony jest na dwie czesci, lewq i prawag.

Kliknij ikone znajdujgcq sie po lewej: © i prawej: © stronie ekranu,
aby wyswietli¢ pasek boczny. Przyciski funkeyjne, kidre powinny sie
wyswietli¢, to: powrdt, strona gtéwna, zadanie, adnotacja, zrodio
sygnatu i centrum powiadomien.
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3.2 Rozwigzywanie probleméw

Brak zasilania

Sprawdz, czy przewdd zasilajgey urzqgdzenia jest podigezony
do zrédha zasilania. Jesli nodo\ nie ma zasilania, odigcz wiycz-
ke i odczekaj 60 sekund przed ponownym podiqczeniem,
a nasfepnie wigcz urzqdzenie.

Brak obrazu

Sprawdz pofqczenie anfenowe z tytu urzadzenia i wyprobuj
inne konoﬁ/

Staby zasieg

Wysokie budynki lub géry w poblizu mogg wptywaé na jakosé
obrazu. Mozna recznie dostosowad jakoé¢ obrazu: zapoznaj
sie ze wstepem w sekcji ,VWyszukiwanie reczne” lub zmien
kierunek odbioru zewnetrzne| anteny. Jesli uzywasz anfeny
wewnetrznej, odbiér moze by¢ utrudniony w niektérych przy-
padkach. Mozesz poprawi¢ jakoé¢ obrazu za pomocq zmia-
ny kierunku anteny. Jesli odbiér nadal nie ulega poprawie,
nalezy uzy¢ anteny zewnetrznej.

Wyrazny obraz,
ale brak dzwieku

Zwigksz glosnos¢ i sprawd?, czy urzadzenie jest wyciszone.
Naciénij przycisk wyciszenia na pilocie, aby wytaczyé wyci-
szenie.

Dobry dzwiek,
ale niewyrazny kolor

Zwigksz kontrast i jasnosé.

Sniezqcy obraz i szum

Sprawdz potgczenie antenowe z tytu urzqdzenia.

Podwdiny cien
lub po$wiata

Prawdopodobnie pozycja anteny jest nieodpowiednia.
Korzystanie z anteny kierunkowej poprawi jakoé¢ obrazu.
Dopasuj pilota ze zdalnym czujnikiem urzqdzenia.

Zdalne sterowanie
nie odpowiada

Jesli nadal nie ma odpowiedzi, sprawdz, czy plastikowa izo-
lacja zostata wyijeta i czy bateria zostata wlozona prawidto-
wo. Wymien akumulator.

Tryb czuwania

Jesli urzadzenie nie odbierze sygnatu przez 15 minut, to auto-
matycznie przetqcza sie w stan czuwania.

Bezdotykowy

Moze sig zdarzyé, ze sterownik komputera hosta jest niepo-
prawnie zainstalowany i nalezy go ponownie uruchomi¢ oraz
usungé usterki.

3.3 Uwagi dotyczqce zasilania

m Nalezy wylqczyé ekrany interaktywne przed odigczeniem od zasilania,
a takze przed podigczeniem lub wytgczeniem OPS, w przeciwnym razie
nastgpi zwarcie obwodéw.

= Nie nalezy odtgczaé monitoréw od zasilania gdy monitory nie sq uzyt
kowane. Nieuzywane urzqdzenia powinno sie wylqgcza¢. Odtgczanie
od zasilania moze prowadzi¢ do szybszego zwarcia obwodow.
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3.1 Uwagi:

1.

Przed przystgpieniem do uzytkowania produkiu nalezy uwaznie prze-
czytac instrukcje dotyczqee bezpieczenstwa i obstugi.
Zachowai te instrukcje do wykorzystania w przysztosci.

. Uzytkownik powinien przestrzega¢ wszystkich zalecen dotyczgeych

uzytkowania produktu zawartych w instrukgj.

. Panel i pilot sg wyposazone w przetgczniki unipolame. Gdy zasilanie

jest wigczone, nacisni ten klawisz, aby wigczy¢ zielone $wiatfo.
Czerwone $wiatto oznacza tryb czuwania.

(Uwaga: urzadzenie wielofunkcyine nie posiada przetqcznika wielobie-
gunowego. Glowica zasilajgca podigczona do urzadzenia wielofunk-
cyjnego jest odtgczona od zasilania.)

Podczas instalacji zwré¢ uwage na fatwosé wktadania i wyjmowania.

. Gdy podczas uzytkowania urzgdzenia pojowi sie nienormalny dzwiek

lub ostry zapach, natychmiast wytgcz zasilanie i wyjmij wiyczke z gniazd-
ka. Po potwierdzeniu wystgpienia nieprawidtowosci nie uzywaj go,
popros pracownikdw serwisu o konserwacie.

5. Jedli urzqdzenie jest nieuzywane przez diugi czas, wylqcz zasilanie

urzadzenia wielofunkeyjnego i odfqcz wiyczke zasilania; Podczas burzy
z piorunami nie ogladaj telewizji, odfacz wiyczke zasilania, o takze
urzqdzenie od anteny, aby zapobiec uderzeniu pioruna.

6. W poblizu urzgdzenia nie nalezy umieszcza¢ materiatow tatwopalnych

i wybuchowych ($wiec, piecow elekirycznych, zardwek itp.), aby unikngé
wypadkéw.

. Pilnuj, aby do urzadzenia wielofunkeyjnego nie dostat sie ptyn lub metal.

Kiedy ptyn lub metal dostanie sie do obudowy, nie uzywaij jej podczas
uruchamiania.
Popro$ specialiste, aby jok najszybciej ocenit stan urzqdzenia.

. Gdy urzadzenie produkuje kurz i brud, przed czyszczeniem nalezy

pamiefa¢ o odtgczeniu wiyczki zasilania. Po 10 minutach od odfqcze-
nia whyczki zasilania uzyj specjalnego $rodka do czyszczenia szkiq,
aby je wyczysci¢. Uwazaij, aby nie uszkodzi¢ szkta i maszyny.

9. Jesli urzqdzenie zostanie nagle przeniesione z zimnego pomieszczenia

do cieptego lub jesli zostanie przeniesione z pomieszczenia ogrzewa-
nego zimq za pomocq grzejnika, ekran urzgdzenia moze straci¢ ostro$é.
Niektore ekrany mogg nie wyswietla¢ kolordw lub bedq one przekio-
mane. Dzieje sie tak, poniewaz wilgo¢ skrapla sie wewnatrz urzqdzenia.
Nalezy poczeka¢, az para wyparuje, aby wyswietlocz powrécit do
normalnego stanu.
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1.3 Panel powiadomien
1.3.1 Wyjscie
1. Kliknij ikone 8 na pasku nawigacii, jak pokazano na obrazku.
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2. Szybki dostep
1. Kliknij ikone, aby otworzyé odpowiedniq aplikacije

Szybkie aplikacje == Wiecej

= I €

Biata Teczka Chrome

2. Kliknij na grafike wes , aby uruchomi¢ wiecej aplikacii
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1.4 Pasek stanu

Pasek stanu wyswietla informacje dotyczqgce sfanu potgczenia z sieciq
przewodowq lub bezprzewodowq i dostepem wizualnym (jak poka-
zano na obrazku.
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1.5 Ustawienia systemowe

Ustawienia systemowe obejmuijq ustawienia ogdlne, sieciowe, czasu,
inteligencii, kanatu i funkgji systemu.
1.5.1 Personalizacja
1. Ogélna
Interfejs ustawien ogdlnych pozwala dostosowaé dzwigk i jasno$é sys-

femu, zmieni¢ motywu sysfemu, zmodyfikowaé nazwe urzadzenia i wy-
swietli¢ aplikacje systemowaq.

2.5.2 Ptywajgce menu
1. lkone o unoszqgcgq sie na pulpicie mozna dowolnie przesuwad
i wyswiefla¢ w kazdym interfejsie. Kliknij Otwérz, aby szybko urucho-
mi¢ aplikacie w menu. Mozesz réwniez doda¢ inne aplikacje do
ptywajgcego paska menu wedtug wiasnych preferencii.

2. Dodaij: kliknij ikone © pasku menu wybierz aplikacie, kidrg
chcesz dodad.

3. Usun: przytrzymaj ikone aplikacii, kiérg chcesz usungé¢, aby przejs¢
do edycji. Kliknij (-3 aby usung¢ ikone skrétu aplikacii.
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2.4 Interaktywny multi-ekran
2.4.1 Uwagi dotyczqce aplikagji

Podstawowq funkcjq tej aplikaci jest bezprzewodowe przesytanie tre-
éci z telefondw komorkowych, tabletéw lub komputeréw do wielofunk-
cyinego urzqdzenia konferencyjnego i realizacja bezprzewodowei
fransmisji ekranu urzqdzenia projekcyinego i wyswietlanego urzadzenia
(uwaga: telefony komérkowe, tablety lub komputery muszq by¢ w fe]
same;j sieci lokalnej, co tablet konferencyjny).

2.5 Wiecej aplikaciji

2.5.1 Aplikacja APK
Kliknij ikone Wiecej aplikacii , aby wyswietli¢ inferfejs aplikacii
systemu konferencyjnego.

Uzytkownicy mogg przeglada¢ lub otwiera¢ aplikacje APK zainstalo-
wang samodzielnie w tym interfejsie, jak pokazano na obrazku.

— ‘ 402-012

Netflix

Nazwa urzgdzenia: Uzytkownicy mogg modyfikowaé nazwe zintegro-
wanego urzqdzenia w nazwie urzqdzenia.

Dostosowanie nazwy urzqdzenia Network MAC: Wyswietl adres MAC
aktualnie podiqczonej sieci Ekran startowy / animacja: wyswietl biezg-
cy ekran starfowy/ animacie, kliknij ustawienia, aby dostosowaé ekran
starfowy / animacie (postepuj zgodnie ze wskazéwkami wyswietlany-
mi na ekranie podczas personalizaci ekranu starfowego i animacji)

2. Motyw

Design zorienfowany na cziowieka umozliwia modyfikacje motywu.
Kliknij wybrany styl motywu, aby zmieni¢ na motyw konferencyiny,
edukacyijny, technologiczny lub klasyczny.




ll. Opis oprogramowania

2.1 Elektroniczna tablica

2.1.1 Interfejs wyswietlacza

Kliknij ikone [l na tablicy w gtéwnym inferfejsie, aby uruchomi¢ opro-
gramowanie fablicy konferencyjne;.

1. Jako domyslne narzedzie tablicy konferencyjnej wybrany jest ofowek,
ktorym mozna pisaé bezposrednio.

2. Obsfuga frybu jednopunkiowego i wielopunkiowego, az do 20 punkidw.

3. Tryb jednopunkiowy obstuguie funkcje roamingu i powiekszania dwach
punkiow (i wiekszej liczby).

4. Obstuga trybu pojedynczego i podwoinego pociggniecia narzedziem
do pisania/rysowania. Tryb podwdinego pociggniecia fo styl pisania
piorem.

2.2 Zarzqdzanie dokumentami
2.2.1 Wprowadzenie do inferfejsu

1. Kliknij ikone menedzera plikéw , otwérz aplikacje do zarzqdza-
nia plikami, a zewnetfrzna karta SD oraz zewnetrzne urzqdzenie
magazynujgce USB zostang wyswietlone po lewej stronie przegla-
darki plikéw.

664-156
& Teczka
ax Ik Dorvetacia| vt || Aua | e seukaj s
i)
Wewngtrzna
& sogou 2021/02/25 63MB
@  Download 2021/03/04 27242 M8
& mikiog 2021/03/04 0.08
& Camera 2021/03/03 294 M8
&  whiteboard 2021/03/03 008
& Pictures 2021/02/25 008
& Movies 2021/02/25 008
&  Screenshot 2021/03/24 582MB
&  EShareServer 2021/02/25 187 MB
&= dina 2021/02/25 008
see == B
Gy = @
wycofa¢ Wiecej Ikona  Lista Wielokr  Nowy




