
Zawartoœæ: 

Wypalarka

Podstawka pod wypalarkê

Koñcówki robocze 9 sztuk

Instrukcja obs³ugi

Dane techniczne: 

Moc: 30 W

Napiêcie: 230 V/50Hz

Temperatura pracy koñcówki roboczej: oko³o 500 °C

Uwaga. Przed pierwszym u¿yciem nale¿y sprawdziæ czy napiêcie w sie-
ci jest zgodne z napiêciem wypalarki 230 V  

Ka¿dorazowo przed u¿yciem: 

1.Upewnijcie siê, ¿e koñcówka wypalarki jest dobrze zainstalowana
w korpusie, je¿eli konieczne dokrêæcie œrubê mocowania. 

2.SprawdŸcie czy wtyczka sieciowa nie jest zabrudzona. 

Wypalarka 
PK 0200

Wa¿ne
to urz¹dzenie nie powinno byæ u¿ywane przez osoby z ograniczo-
n¹ zdolnoœci¹ fizyczn¹, mentaln¹ oraz sensoryczn¹ oraz przez oso-
by bez doœwiadczenia w u¿ywaniu tego urz¹dzenia (zw³aszcza dzie-
ci) chyba, ¿e zosta³y one przeszkolone i pracowaæ bêd¹ pod
nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeñstwo. 
DZIECI mog¹ u¿ywaæ wypalarkê TYLKO pod nadzorem osoby
DOROS£EJ. 

Uwaga: 

Urz¹dzenie, którego dotyczy powy¿sza instrukcja nie jest przeznaczo-
ne dla dzieci poni¿ej 14 lat, ze wzglêdu na koñcówkê rozgrzewaj¹-
c¹ siê do wysokiej temperatury. 

W ka¿dym przypadku zaleca siê u¿ytkowanie pod nadzorem osoby
doros³ej. 
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ul. POW 25, 90-248 £ódŸ, 
www.nowaszkola.com
tel. (42) 630 17 28, 
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28 

OSTRZE¯ENIA! 
1. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci po-

wy¿ej 14 lat. Ryzyko oparzenia / pora¿enia
pr¹dem elektrycznym. 

2. Do u¿ytku pod bezpoœrednim nadzorem oso-
by doros³ej

3. Nale¿y zachowaæ opakowanie lub/i instrukcjê. Zawieraj¹ one
wa¿ne informacje mog¹ce byæ przydatne w przysz³oœci. 

4. U¿ytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od
odpowiedzialnoœci za ewentualne szkody. 



3.Podczas rozgrzewania w razie potrzeby mo¿na wyczyœciæ wilgotn¹
g¹bk¹ koñcówkê wypalarki. 

4.Po zakoñczonej pracy od³¹czcie wtyczkê z gniazdka i pozostawcie
urz¹dzenie pod kontrol¹ do ca³kowitego wystudzenia 

Instrukcje u¿ytkowania: 
W zale¿noœci od wykonywanych prac nale¿y dobraæ odpowiedni¹
koñcówkê robocz¹ i zamocowaæ j¹ w wypalarce. 
Oprzyjcie wypalarkê na podstawce, w³ó¿cie wtyczkê do gniazdka. 
Po oko³o 3–4 minutach koñcówka ma w³aœciw¹ temperaturê do
pracy. 

Uwaga! Nie dotykaæ gor¹cej koñcówki rêkoma. Je¿eli zachodzi ko-
niecznoœæ szybkiej wymiany gor¹cej koñcówki nale¿y u¿yæ do tego

szczypcy, pincety lub podobnych jako izolatora ciep³a. U¿yte gor¹ce
koñcówki pozostawcie do wystudzenia na odpornym na ciep³o miej-
scu np. na ceramicznym talerzu. Podczas prac radzimy u¿ywaæ drew-
nianej podk³adki zarówno jako zabezpieczenia sto³u, jak równie¿ ja-
ko do robienia na podk³adce prób. 

Kiedy wypalarka nie jest w u¿yciu nale¿y umieszczaæ j¹ zawsze na
podstawce w celu unikniêcia oparzeñ i ewentualnych zniszczeñ po-
wierzchni. 
Od czasu do czasu nale¿y czyœciæ koñcówki za pomoc¹ papieru
œciernego. 
Koñcówka punktowa jest przydatna do robienia napisów, cienkich,
delikatnych linii. Do wykonywania wzorów i dekoracji nadaj¹ siê
koñcówki z ró¿norodnymi motywami dekoracyjnymi. 

Wa¿ne informacje 
dotycz¹ce bezpieczeñstwa u¿ytkowania: 

upewniæ siê, ¿e napiêcie (V) w sieci jest takie samo jak wskazane
na r¹czce urz¹dzenia. Wypalarka powinna byæ pod³¹czona tylko
do gniazdka sieciowego o napiêciu 220/230 V
uwaga, koñcówka rozgrzewa siê do wysokiej temperatury – Nie
dotykaæ. 
w momencie przerw w u¿ytkowaniu wypalarkê nale¿y odk³adaæ na
powierzchniê odporn¹ na temperaturê. 
w przypadku przed³u¿aj¹cej siê przerwy w u¿ytkowaniu (wiêcej ni¿
10 minut) od³¹czyæ wtyczkê
po u¿yciu wystudziæ. 
nie zanurzaæ urz¹dzenia w wodzie. 
nie u¿ywaæ w pobli¿u materia³ów ³atwopalnych. 
w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu nale¿y niezw³ocz-
nie wymieniæ go przez kwalifikowanego technika by unikn¹æ nie-
potrzebnego niebezpieczeñstwa. 
jak ka¿de urz¹dzenie elektryczne wypalarka musi byæ u¿ytkowana
pod kontrol¹ i sk³adowana po wystudzeniu w suchych pomieszcze-
niach oraz szafach. 
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